
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

AUER HÄLYTYSTORVI VALOLLA
KLL/KDL/KLF/KDF
710111113 
KLL Hälytystorvi+valo oranssi 230 V, 88dB

Kombi-hälytin (ääni/valo)
88–92 dB
Valo ja ääni erikseen ohjattavissa
Xenon, hehku- tai LED-lamppu

TUOTEKUVAUS
KLL (KDL): Pieni, edullinen hälytin sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan varustaa max. 7 W hehkulampulla tai LED-lampulla (kts. LLL/LLB). 
KLF (KDF): Pieni edullinen hälytin sisä- ja ulkokäyttöön. Sisältää xenonlampun 1 joule.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Halkaisija 75 mm

IP-luokka IP43, NEMA Type 2

Johdinkoko 2,5 mm²

Linssin väri Oranssi

Max. käyttölämpötila 50 °C

Max. äänenpaine 88 dB

Min. käyttölämpötila -20 °C

Paino 225 g

Syöttöjännite 230 V

Valon tyyppi Hehkulamppu, LED

Vilkkuenergia 1 J

Vilkkutaajuus 2 Hz

Äänien määrä 1 kpl
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