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LIUKURENKAAT PIIRILEVYTEKNIIKALLA
Teolliselle Ethernetille ja väylätekniikoille

STEMMANN MWS 
PIIRILEVYLLE TULOSTETUT LIUKURENKAAT

Väylänopeus 100 Mbit/s
Väylätekniikalle
Teollisuus Ethernetille
Saatavilla IP67

TUOTEKUVAUS
Piirilevylle tulostetut kultapinnoitetut liukurenkaat takaavat luotettavan ja laadukkaan yhteyden eri väylätekniikoille ja teollisuus Ethernetille.
Napaluku on valittavissa sekä virrankesto voi olla jopa yli 200 A ja jännite >1 kV.
 
Liukurengasrunko on saatavilla alumiinisena sekä galvanoidulla tai maalatulla teräksellä.
Koteloinnilla voidaan saavuttaa IP67-luokitus.
 
Käyttökohteita:

Pakkauslaitteet
Työstökoneet
Rakennuskoneet
Huvipuistolaitteet
Teleskoopit
Tuulivoimalat
Tutkateknologia
Robotiikka ja automaatio
Teatteritekniikka

 


	LIUKURENKAAT PIIRILEVYTEKNIIKALLA
	Teolliselle Ethernetille ja väylätekniikoille
	STEMMANN MWS  PIIRILEVYLLE TULOSTETUT LIUKURENKAAT

	TUOTEKUVAUS


