
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

PUREX FUMECUBE DUAL ARM KIT
Kohdepoistolaite

072065 
FUMECUBE DUAL INLET 230V

Kaksi kohdepoistoa
Säädettävä ilmavirta 170m³/h asti
Standardina F5 Luokan esisuodatin +
HEPA/Kemikaalisuodatin
Suodattimen vaihtoilmaisin
Elektroninen virtaussäädin

TUOTEKUVAUS
Kompakti ja kustannustehokas kärynpoistolaite kahdella kohdepoistolla. 
 

OMINAISUUDET:
Säädettävä ilmavirta
Elektroninen virtaussäädin ylläpitää ennalta säädetyn ilmavirran
Indikaattori suodattimen tilalle (vihreä, keltainen, punainen)
Aktiivihiilisuodatin poistaa haitalliset kaasut
HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
Helposti liikuteltavissa
Mahdollisuus etäohjaukseen
Hiljainen toiminta
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

 
 
Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia, mutta standardipaketin mukana tulee juotoskäryjen poistoon soveltuvat suodattimet
 
Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi jalkakytkimellä tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen
hälytystieto esimerkiksi työpisteen valomajakalle, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.
 
 

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 
 

STANDARDIPAKETIN SISÄLTÖ:
HEPA/kemikaalisuodatin + F5 esisuodatin
2 x 51 mm x 2 m joustava imuletku
4 x liitäntäholkki
2 x työpöytäpidike
2 x 38 mm ruostumattomasta teräksestä valmistettu joustava varsi
2 x 38 mm suutin
2 x kartionmuotoinen suutin

https://www.purex.co.uk/product-collections/essential/fumecube-range


 

 

 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Korkeus 366 mm

Leveys 294 mm

Paino 17 kg

Pituus 308 mm
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