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SPUREX
PUREX FUMECUBE SINGLE ARM KIT A

Kohdepoistolaite

072066
FUMECUBE SINGLE INLET 230V

« Yksi kohdepoisto

e Saadettéva ilmavirta 170m3/h asti

« Standardina F5 Luokan esisuodatin +
HEPA/Kemikaalisuodatin

¢ Suodattimen vaihtoilmaisin

o Elektroninen virtaussaadin

TUOTEKUVAUS

Kompakti, ja kustannustehokas karynpoistolaite yksittéisen tyopisteen kohdepoistoksi.

OMINAISUUDET:
o Saéadettava ilmavirta
» Elektroninen virtaussaadin yllapitda ennalta sdadetyn ilmavirran
« Indikaattori suodattimen tilalle (vihrea, keltainen, punainen)
« Aktiivihiilisuodatin poistaa haitalliset kaasut
+ HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3um kokoisista partikkeleista
» Asennus, seka suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
« Helposti liikuteltavissa
* Mahdollisuus etdohjaukseen
« Hiljainen toiminta
» Valmistettu ruostumattomasta teréksesta

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia, mutta standardipaketin mukana tulee juotoskaryjen poistoon soveltuvat suodattimet

Laitetta on mahdollista ohjata eténd, esimerkiksi jalkakytkimella tai tydpisteelle lisattavalla painikkeella. Laitteelta on myds saatavilla suodattimen
hélytystieto esimerkiksi tyopisteen valomajakalle, tai vaikkapa kiinteistéautomaatiolle.

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

STANDARDIPAKETIN SISALTO:
* 1 x HEPA/kemikaalisuodatin + F5 esisuodatin
¢ 1x51 mm x 2 m joustava imuletku
o 2 x liitantaholkki
* 1 x ty6poytépidike
e 1 x 38 mm ruostumattomasta terdksesta valmistettu joustava varsi
¢ 1 x 38 mm suutin
¢ 1 x kartionmuotoinen suutin


https://www.purex.co.uk/product-collections/essential/fumecube-range

TEKNISET TIEDOT

Jannite 230V
Korkeus 366 mm
Leveys 308 mm
Max. dé@nenpaine 60 dB
Nimellisteho 0,14 kW
Paino 17 kg
Syvyys 294 mm
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