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LINEAARIYKSIKKÖ KR
Kuularuuvikäyttöinen lineaarijohde

KR15 
Lineaariyksikkö

Erittäin kompakti ja jäykkä rakenne
Kestää saman kuormituksen kaikissa neljässä suunnassa
Suuri nopeus ja korkea kuormituskyky

TUOTEKUVAUS
KR-lineaariyksikkö on erittäin kompakti kuularuuvikäyttöinen lineaarijohde japanilaiselta THK:lta. Yksikkö koostuu lineaarijohteesta ja siihen integroidusta
kuularuuvista. Lineaarijohteissa on kuularadat molemmilla puolilla 45º kulmissa ruuviin nähden, minkä ansiosta ruuviin kohdistuva kuormitus on aina vakio.
Tämä vuoksi johteen kuormituskyky ei ole riippuvainen sen asennussuunnasta.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Dynaaminen kuorma 1930 N

Max. isku 150 mm

Staattinen kuorma 3450 N


	LINEAARIYKSIKKÖ KR
	Kuularuuvikäyttöinen lineaarijohde
	KR15  Lineaariyksikkö

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



