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ITL/ DTL MONITORI
Teoli L TSDsEiA
eollisuusmonitori

Touch Symtmrme & Displag=

DTL101
Desktop 10.1" PCAP

« Monitorit kehyksella

« Saatavana jalustalla ja ilman

« Metallinen tausta VESA kiinnityksella

« 10.1" saatavissa FullHD resoaliitiolla

« My6s valkoisella taustalla ja kehyksella.

TUOTEKUVAUS

TSD:n monitorin kosketusndytdissad on saumaton kehys ja reunasta reunaa ulottuva lasirakenne TSD:n omalla kapasitiiviselld kosketuspaneli tekniikalla.
ITL mallit on ilman jalustaa ja varutettu VESA kiinnitykpaikalla, johon saadaan tarvittaessa jalusta tai muu panelin kiinnitys tukevasti metalli taustaan. Jos
tarviset jalustallisen mallin DTL, speksi sivuilta 16ytyy tiedot my&s jalustasta, joka on tilattavissa erikseen

Mahdollisuudet my&s tehda asiakaskohtaisia muutoksia ja saadaan myds valkoisella véarilla.

TEKNISET TIEDOT

Kirkkaus 250 cd/m?

Kosketusnaytto Kapasitiivinen (PCAP)

Nzytén koko 10,1
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