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KÄRJET
Dispenserien tarvikkeet

ND18S6 
Gauge 18, 0.84mm, Type 2 paste needle

Neulat
Kartiot
Värivaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
JBC:n dispenserikärjet mahdollistavat juotospastan tarkan ja hallitun annostelun elektroniikan kokoonpano-, prototyyppi- ja korjaustöissä. Eri halkaisijoiden
avulla sopiva kärki voidaan valita käytettävän juotospastan koostumuksen ja tarvittavan annostelumäärän mukaan.

Valikoimassa on ruostumattomasta teräksestä valmistettuja annosteluneuloja kokoluokissa 18–30 G. Neulojen sisähalkaisijat ovat mallista riippuen 0,15–0,84
mm, ja JBC suosittelee niitä juotospastatyypeille 2–6.

Lisäksi saatavana on kartiomaisia annostelukärkiä kokoluokissa 18–27 G. Niiden sisähalkaisijat ovat 0,20–0,84 mm, ja ne soveltuvat valmistajan suositusten
mukaan juotospastatyypeille 2–5.

Kärjet ovat värikoodattuja, mikä helpottaa eri kokojen nopeaa tunnistamista työpisteellä. Esimerkiksi 18 G on vihreä, 20 G pinkki ja 22 G sininen. Värikoodaus
vähentää väärän kärjen valinnan riskiä erityisesti silloin, kun käytössä on useita pastalaatuja tai annostelukokoja.

Ruostumattomien neulojen kokonaispituus on noin 24 mm ja kartiomaisten kärjen 32 mm. Kärjet ovat yhteensopivia JBC:n DPM-käsikäyttöisen pastadispenserin
sekä SB03CC- ja SB05CC-ruiskusäiliöiden kanssa.

Kärjet toimitetaan 10 kappaleen pakkauksissa. Sopiva kärki valitaan ensisijaisesti käytettävän juotospastan tyypin, halutun annostelumäärän ja tarvittavan
sisähalkaisijan perusteella.

TEKNISET TIEDOT

Pakkauksen koko 10 kpl
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