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KÄRJET
Dispenserien tarvikkeet

88660 
Tapered Dispensing Tip, Gauge 16, 1.19mm (PPC)

Neulat (SSS)
Kartiot (PPC)
Taipuisat neulat (PPF)

TUOTEKUVAUS
Henkelin LOCTITE-annostelukärjet ovat dispensereihin tarkoitettuja tarvikkeita liimojen ja muiden nestemäisten materiaalien hallittuun annosteluun. Eri
kärkirakenteilla ja sisähalkaisijoilla voidaan sovittaa materiaalin virtaus käytettävän aineen, annosteltavan määrän ja kohteen geometrian mukaan.

PPC-sarjan kartiomaiset annostelukärjet on valmistettu HDPE-polyeteenistä ja varustettu Luer-Lock-liitännällä. Kartiomainen rakenne vähentää vastapainetta ja
tukee tasaista materiaalivirtausta. Muovinen kärki ei naarmuta herkkiä pintoja, joten se soveltuu sekä yleiseen liiman annosteluun että tarkkuusannosteluun.

SSS-tarkkuuskärjissä käytetään suoraa ruostumattomasta teräksestä valmistettua neulaa. Noin 13 mm pitkissä kärjissä on Luer-Lock-liitäntä, ja ne soveltuvat
kohteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa materiaalin sijoittamista ja jäykkää annostelukärkeä. Kärjen väri ilmaisee käytettävän neulakoon.

PPF-kärjet on valmistettu taipuisasta polypropeenista. Noin 38 mm pitkä joustava kärki helpottaa annostelua vaikeapääsyisissä kohdissa ja liikkuvien osien
läheisyydessä sekä vähentää herkän pinnan naarmuuntumisriskiä. Kärki voidaan tarvittaessa lyhentää käyttökohteen mukaan, ja se soveltuu myös UV-herkkien
materiaalien annosteluun.

Valikoiman kärjet kattavat mallista riippuen Gauge-koot 15–25 ja sisähalkaisijat 0,25–1,37 mm. Sopiva annostelukärki valitaan muun muassa materiaalin
viskositeetin sekä halutun liimapalon, pisteen tai annostelumäärän perusteella. Näin samaa annostelujärjestelmää voidaan mukauttaa erilaisiin manuaalisiin ja
automatisoituihin liimanannostelusovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT

Pakkaus 50 kpl
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