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RQE PAATYTULPPA
FLEXAquick-sarja

5030.012.207
RQE AD10,0 paatytulppa musta

e Valmistettu TPE-materiaalista
e Lampdtila-alue -40 °C...+120 °C
« Helppo asennus

TUOTEKUVAUS

RQE péatytulppa on valmistettu TPE materiaalista. Saatavana myds harmaan vérisena.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT
Letkun mitat AD 10
Pakkauskoko 50 kpl
Vari Musta
Min. kdyttolampdétila -40°C
Max. kdyttolampaotila 120 °C
Paino kg / 100 * 10% 0,16

Materiaali Termomuovi
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5030.012.007 |5030.012.207 100 [29.0 5030.012.007 |5030.012.207 100 (290
5030.013.008 |5030.012.208 130 [325 5030.013.009 |5030.012.209 130 (325
5030.012.011 |5030.012.211 158 |365 5030.012.011 |5030.012.211 158 365
5030,012.012 |5030.012.213 185 |375 5030,012.013 |5030.012.213 185 (375
5030.012.016 |5030.012.216 212|315 5030.012.016 |5030.012.216 12 |75
5030.012.021 |5030.012.221 285 40,2 5030.012.021 |5030.012.221 285 40,2
5030.012.029 |5030.012.228 35 (442 5030.012.029 |5030.012.220 M5 442
5030.012.036 |5030.012.236 425 |46.0 5030.012.036 |5030.012.235 425 460
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