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DRYLIN® W-SARJAN JOHDE
Lienaarijohde

WS-10-40-1000 
Pituus 1000mm

Materiaalina alumiini (kova-anodisoitu)
Maksimipituus 4 metriä
Saatavana kiinnitysreikien kanssa ja ilman

TUOTEKUVAUS
Drylin® W-sarja on monipuolisin lineaarijohdesarja Igukselta. Mallistosta löytyy useita eri vaihtoehtoja lineaarijohteille ja kelkoille. Johteet on valmistettu
kova-anodisoidusta alumiinista. Ne kestävät korroosiota hyvin, ovat hiljaisia ja kevyitä. Johteet on saatavilla kiinnitysreikien kanssa tai ilman ja ne voidaan
katkaista valmiiksi määrämitttaan, tai toimittaa maksimissaan 4 metrin mittaisena.
 
Tutustu myös Iguksen online konfiguraattoriin lineaarijohteille tästä. Sen avulla saat helposti valittua oikeanlaisen johteen sovellukseesi.
 
PDF katalogin Iguksen Drytech tuotteista voit ladata tästä.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

a 40 mm

b 40 mm

C4 120 mm

C5 Max. 79,5 mm

C5 Min. 20 mm

C6 Max. 79,5 mm

C6 Min. 20 mm

h 5,5 mm

h1 5,5 mm

https://drylin-linear-guide-expert.igus.tools/requirements?l=en&c=DE
https://igus.widen.net/view/pdf/nzkrtufpmv/ASEAN_GL11_complete_screen_MAT0070571.124.pdf?t.download=true&u=9c3pzs
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