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HAMMASHIHNA MXL
Neopreenikumihammashihna

1888MXL 
Hammashihna, hiha

Hammasjako 2,032 mm
Neopreemikumi, nylonkudossuojattu hammaspuolelta,
lasikuitulanka
Polyuretaanihihna, Kevlar lanka

TUOTEKUVAUS
MXL hammasjako on klassinen hammashihna malli pienempiin teollisuuden sovelluksiin. Se on käytössä edelleen uusissakin sovelluksissa, joissa ei tarvita
suurta vetovoimaa. MXL sarjasta löytyy laaja valikoima eri hihnapituuksia kumista sekä polyuretaanista vakiona. Polyuretaani on materiaalina puhtaampi ja
kestää hyvin öljyä, bensiiniä ja muita vastaavia kemikaaleja. Uusiin sovelluksiin katso myös ST S2M sarja joka on nykyisin enemmän käytössä, parempi
vetolujuus, laaja valikoima pituuksia ja vaihtoehtoja.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Hammasluku 236 kpl

Jako 2,032 mm

Kaksipuolinen hammastus Polyuretaani

Lämpötila-alue Kumi -30 °C - +90 °C, jopa 120 °C optiona, polyuretaani -30 °C - +70 °C

Materiaali Kumi, Polyuretaani

Pituus 479,55 mm

Profiili MXL

Standardi leveydet 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 9,5 mm
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