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HAMMASHIHNA RULLA PU HTD
Neopreenikumi hammashihnarulla

PULL5M-10 
Hammashihna rulla PU 5M lev.10mm

Materiaalina neopreenikumi
Hammashihna lasikuitu vetolangalla
Lämpötila-alue -34 ° C - + 90 ° C

TUOTEKUVAUS
PU HTD on avoin polyuretaaninen hammashihna pitkiin voimansiirtoihin ja lineaariliikkeisiin. Metritavarana toimitettava hihna voidaan liittää käyttökohteen
mukaiseen pituuteen, mikä tekee siitä joustavan ratkaisun koneisiin, automaatiojärjestelmiin ja muihin tarkkaa liikkeensiirtoa vaativiin sovelluksiin.

Valikoimassa on HTD 5M-, 8M- ja 14M-profiilit, joiden jako on vastaavasti 5, 8 ja 14 mm. Hihnaleveydet vaihtelevat profiilin mukaan 10–115 mm, joten sopiva
vaihtoehto voidaan valita tarvittavan kuormituksen ja rakenteen perusteella.

Hihnan runko on kulutusta kestävää polyuretaania ja vetolangat voidaan toteuttaa teräksestä tai kevlarista. Vetolangat parantavat vetolujuutta ja mittapysyvyyttä,
kun taas HTD-hammasprofiili mahdollistaa luistamattoman ja tarkan liikkeensiirron.

Polyuretaanihihna kestää öljyä, bensiiniä ja tiettyjä kemikaaleja. Hihna voidaan myös pinnoittaa käyttökohteen mukaan, kun pinnalta vaaditaan esimerkiksi
erityistä kitkaa, kulutuskestävyyttä tai muita ominaisuuksia.

Suurin sallittu vetovoima määräytyy profiilin ja leveyden mukaan. Valikoiman 11 vaihtoehdossa se vaihtelee 640 N:stä aina 35 200 N:iin, joten hihna voidaan
mitoittaa sekä kevyempiin että suuriin kuormituksiin.

Sopivaa PU HTD -hammashihnaa valittaessa on huomioitava erityisesti profiili ja jako, hihnan leveys, sallittu vetovoima, tarvittava kokonaispituus sekä
mahdollinen pinnoitus.

PU HTD-profiilin avoin polyuretaaninen hammashihna rulla.
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TEKNISET TIEDOT

Breaking load 2160 N

Jako 5 mm

Leveys 10 mm

Materiaali Polyuretaani

Max. vetovoima 640 N

Profiili HTD
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