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KOTELOIDUT LETKURUMMUT
Jarrullinen

9100/6 
Paineilmarumpu Ø 5,5mm , 6,5m

Soveltuu paineilmalle ja vedelle
Poiskytkettävä jarru 50 cm välein
Lyhyille matkoille
Edullinen

TUOTEKUVAUS
Koteloitu paineilmarumpu 9100/6 soveltuu paitsi teollisuuteen myös harrastuskäyttöön. Rummun etuna on edullinen hinta. Paineilman lisäksi rumpu soveltuu
erinomaisesti myös vesikäyttöön.
 
Letkurumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kelauksen 50 cm välein. Jarrun voi myös kytkeä pois, jolloin veto on koko ajan päällä. Rummun kyljessä on
liitin, johon letkun saa liitettyä.

TEKNISET TIEDOT

Kotelon materiaali Muovi

Letkun halkaisija 5,5

Letkun materiaali Polyuretaani

Letkunpituus 6,5 m

Lähtöletkun liitäntä 1/4" M BSP

Max. käyttölämpötila 40 °C

Max. paine 12 bar

Min. käyttölämpötila -5 °C

Tuloletku Ei

Tuloletkun liitin Ø6x8


	KOTELOIDUT LETKURUMMUT
	Jarrullinen
	9100/6  Paineilmarumpu Ø 5,5mm , 6,5m

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



