y N
‘OEM ‘ OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem fi
PL 9, 20101 TURKU
h 4

SUPISTUSLIITIN PISTOLIITTIMEEN

Sarja 57700

57700 5-4
Supistin 5mm --> 4mm

o Supistusliitin @5 - 12mm

e 34 - 10mm putkelle
« NBR tiiviste

e Lampdtila-alue -20 - +80°C

e Painealue 20 bar asti

TUOTEKUVAUS

{JAIGNEP

Aignep liittimiss& on hyvaa nopea liitdnté ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, ettd jokaiseen kohteeseen
16ytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylménkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape

Letkun halkaisija sisareuna
Letkun halkaisija ulkoreuna
Liitédnta

Material disconnect ring
Max. kdyttolampétila

Max. paine

Min. kdyttélampétila

Min. painealue
Pakkauskoko

Rungon materiaali

5mm

4 mm

Push-on @5 mm
Niklattu messinki
80°C

20 bar

-20°C

-0,99 bar

10 kpl

Niklattu messinki
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