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MAGNEETTIVENTTIILIRYHMA 1/8"

256-sarja

SCG256B819V

Venttiiliryhma 2/2, 2 venttiilid, NC 1/8", 230VAC 50Hz,

@1,6mm

o Saastaa tilaa ja nopea asentaa

« Virraton suljettuna
e Tydpaine 0..20 bar

TUOTEKUVAUS

ASCO

256-sarja on uudistunut ja uusi tuotesivu tulee nahtaville mahdollisimman pian.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive
Hyvaksynnit

liman paine-ero maksimi
IP-luokka

Istukan materiaali

Istukan tiivisteen materiaali
Jousen materiaali

Kv arvo

Liitédnta

Liitanta, portti 2

Lapikulku

Materiaali oikosulkurengas

Max. aineen lampdétila

Max. jannite AC

Max. kayttélampétila

10 ms
CSA, UL
20 bar
1P65
Messinki
FPM
Ruostumaton teras
0,08
G1/8

M5

1,6 mm
Kupari
100 °C
230V

60 °C
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Max. virtaus

Max. viskositeetti
Min. aineen lampdtila
Min. kdyttélampétila
Mannan materiaali
Paine-ero minimi
Paino

Rungon materiaali
Sulkeutumisviive
Tehonkulutus
Tiivisteen materiaali
Toiminta

Veden paine-ero maksimi
Venttiilien maara

Oljyn paine-ero maksimi

1,33 I/min

40 cSt

-10°C

-10°C
Ruostumaton teras
0 bar

0,321 kg

Messinki

5ms

4 W

FPM

2/2, Normaalisti kiinni
20 bar

2 kpl

20 bar
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