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LITTEA LAMMITIN 50 W TAI 100 W - CP
LT STEGO

06100.0-00
Lammitin CP 061, 230 V AC, 50 W (3406615) E

o Ultra ohut - paksuus vain 8 mm
« Kontakti- tai konvektioldmmitys
e Integroitu resetoituva ylildmpd&suojaus
e Ruuvikiinnitys lampdlaajenemisen kompensoinnilla i

\

TUOTEKUVAUS

Stegon CP 061 -sarjan ohuet lammittimet soveltuvat mm. elektroniikkakeskusten tasaiseen lammittamiseen.
Ohuen muotoilun ansiosta nédméa mallit sopivat koteloihin, jossa perinteiset lammittimet ovat liian isoja
tai muuten hankalan muotoisia.

Lammittimet voidaan asentaa kiinni lamp6é johtavan kotelon seindan (metalli), jolloin itse kotelo 1&mpid&. Toinen asennustapa on nostaa pienilla
korotuspaloilla lAmmitin irti kotelon pinnasta, jolloin

1ampo jaa paremmin kotelon sisélle. Lammittimien kiinnitys joustaa toisesta paasta, mika sallii Iampdlaajenemisen ilman, etta I1ammitin tai kiinnitykset
vaurioitavat kéytdssa. Lémmitin on suunniteltu jatkuvaan kayttoon.

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT
Lampdteho 50 W
Nimellisjénnite 230 VAC
Lammitinrunko Alumiini
MITAT
Korkeus 239 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 8 mm
Paino 0,4 kg

Kaapelin pituus 1000 mm


https://www.stego-group.com/calculation-tool

HYVAKSYNNAT

Suojausluokka | (maadoitettu)
IP-luokka 1P20
Hyvaksynnit CE, RoHS
Varastointilampétila -40°C ... +85°C
Kosteus, kayttd <90% RH
Tulevat hyvaksynnit VDE

Kosteus, varastointi <90% RH
Asennus Asennusruuvit
Kayttélampétila -40°C ... +60°C

Example of connection
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