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PUHALLINLAMMITIN 600-1000W, CS 032

BASIC
03230.0-00

CS 032 Basic 600W / 230V

¢ Lammitystehot 600 W, 800 W ja 1000 W

¢ Push-in liittimet
o Kompakti
* Nopea asennus

« Sisaddnrakennettu ylikuumenemissuoja

TUOTEKUVAUS

Stegon CS 032 Basic - sarjaan kuuluu 600 W, 800 W ja 1000 W puhallinlammittimet.

Lammittimien hystereesi on +3K ja toleranssi +5K.

CS 032 Basic -sarja on erittdin kompakti ja niissé on lammityselementtind dynaaminen PTC-vastus kosketussuojatussa muovikotelossa.

Kayttolampatila-alue on erittéin laaja -> - 45°C ... + 70°C.

Siina on seka ruuvi- ettd DIN-kiskoasennus mahdollisuus ja Push-in liittimet. Lisaksi lammittimessa on sisédanrakennettu ylildmpdsuojaus.

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT
Lampoteho
Nimellisjdnnite
Max. jannite
Min. jannite
Lammitinrunko
Véri

Pistorasian nimellisvirta

MITAT
Korkeus
Leveys
Syvyys

Paino

HYVAKSYNNAT

Suojausluokka

IP-luokka

600 W
230 VAC
240V
220V
Muovi
Musta

6A

96 mm
66 mm
120 mm

0,5 kg

Il (kaksoiseristetty)

IP20



Hyvéaksynnit

Paloluokka

Varastointilampétila
Puhaltimien lukuméaéara
Kosteus, kayttd
Taajuus

Kosteus, varastointi
Max. syoksyvirta
Muovikotelon materiaali
Asennus

Kayttélampotila
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CE, UKCA, EAC, cULus, VDE

UL94-vO

-45°C-70°C

<90 % RH

50/60 Hz

<90 % RH

12A

UL94 V-0
DIN-kiskoon, Ruuvi

-45°C-70°C
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