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EUROMAS ALUMINIUM / EUROMAS F05
Alumiinikotelo

BOPLA EUROMAS ALUMINIUM / EUROMAS F05 
Enclosure

Robusti ja klassinen alumiinikotelo
Suunniteltu vaativiin ympäristöihin
Materiaali: Alumiini
IP-Luokitus: 66(+)/65
IK-luokitus: 09

TUOTEKUVAUS

EUROMAS ALUMINIUM – KLASSINEN JA ROBUSTI ALUMIINIKOTELO IP 66 & IK 09
SUOJAUKSELLA
 

OMINAISUUDET
43 Vakiokokoa
Saatavilla silikonisella tiivisteellä, jolloin lämpötilankesto n. 200°C
Saatavilla kirkkaalla kannella pyynnöstä
EMC tarvikepakkaus saatavilla pyynnöstä

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Hopean harmaa (RAL 7001), Erikoisvärit saatavilla pyynnöstä

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 66, Korkeampi suojataso saatavilla pyynnöstä
IK-Luokitus:
IK 09

Kotelon materiaalit:
Kotelo: Al Si 12
Tiiviste: PU
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP65, IP66

Kotelon materiaali Alumiini

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/euromas-aluminium-euromas-f05
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