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POLYSAFE
Muovikotelo

BOPLA POLYSAFE 
Enclosure

Iskunkestävä kytkinkaappi sisä- ja ulkokäyttöön
Varustettu Vandal-proof lukolla, jossa 3 lukituspistettä
Materiaali: Lasikuituvahvistettu polyesteri
IP-Luokitus: 66
Iskunkestävyys: IK10

TUOTEKUVAUS

POLYSAFE – ISKUNKESTÄVÄSTÄ POLYESTERISTÄ VALMISTETUT KYTKINKAAPIT
 

OMINAISUUDET
8 Vakiokokoa
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Saatavilla kiinteällä tai katseluaukollisella kannella
Kestää vaativia ympäristöolosuhteita
Yli 10 vuoden käyttöikä
Itsestäänsammuva, testattu 960°C, halogeenivapaa
Varkaudenestojärjestelmä
Vandal-proof lukko, jossa 3 lukituspistettä
Asennuspaneeli valmistettu metallista tai polyesteristä

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE
 

TEKNISET TIEDOT
Väri:
Vaalean harmaa (RAL 7035)

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 66
IK-Luokitus:
IK 10

Kotelon materiaalit:
Kotelo: Lasikuituvahvistettua polyesteriä
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP66

Kotelon materiaali Muovi

https://www.bopla.de/en/enclosure-technology/polysafe
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