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BOVERSA
IIoT-kotelo

BOVERSA 281906 / 10.1\" 275MM 185MM 64MM 

Kotelo, joka on suunniteltu erityisesti IIoT -ratkaisuille
optimaaliseksi haastaviinkin ympäristöihin
Mahdollisuus kiinnittää myös seinään tai mastoon
Valittavissa monia eri materiaali- ja kansivaihtoehtoa
erilaisiin ympäristöihin
IP66 / 68(1.2m - 2h)
IK08

TUOTEKUVAUS
BoVersa on erityisesti IIoT -käyttöön suunniteltu kotelo.
 
Kotelon pohjasta löytyvät viilennystä auttavat jäähdytyslaipat, jotka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti kotelon ollessa asennettuna pysty- tai vaaka-
asentoon. IP66-luokituksen sekä tarvittaessa IP68-luokituksen ansiosta BoVersa kestää vaativiakin olosuhteita.
 
Kolmesta osasta koostuva kotelo tarjoaa laajan valikoiman kustomointimahdollisuuksia niin materiaalien, kuten metallin ja muovin, kuin myös värien
suhteen. Kotelon kansiin voidaan integroida erilaisia valoja, mikä helpottaa laitteen eri tilojen seuraamista avaamatta koteloa.
 
BoVersa soveltuu moniin eri kohteisiin, olipa kyse sitten käsi- tai työpöytäkotelosta tai tarpeen mukaan seinään tai mastoon kiinnitettävästä ratkaisusta.
 
Ota yhteyttä, niin löydämme yhdessä sinulle sopivan ratkaisun!
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IP-luokka IP66, IP68
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