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LOCTITE 542
Kierrelukite

234395
Loctite 542, 10ml

e 10ml
e 50ml
e 250ml

TUOTEKUVAUS

Henkel Loctite 542 kierrelukite soveltuu erinomaisesti erilaisten metalliosien, kuten pulttien, ruuvien ja muttereiden, kiinnittémiseen seka tiivistamiseen.
Tarjoaa luotettavaa ja kestévaa kiinnitysta estden tehokkaasti vuotoja ja nesteen tunkeutumista. Loctite 542 suojaa liséksi korroosiolta seké esimerkiksi
térinén seurauksena muttereiden ja ruuvien 18ystymiselta. Liitoksen irrottaminen onnistuu tavallisilla tyokaluilla.

Tuote kuivuu nopeasti.

» |hanteellinen ohuille kierteille, joita kdytetdan hydraulisissa, pneumaattisissa ja yleisissa liittimissa
« Valitdn matalapaineen tiiviste

» Sopii vain metallilangoille

» Kestaa polttoainetta, 6ljya, jadhdytysnesteita ja hydraulinesteita

o Lukitsee liitoksen térinan I0ystymista vastaan

» DVGW-hyvaksytty (EN 751-1): NG-5146AR0855

Valitse Loctite 542 kierrelukite, kun tarvitset helppoa, tasaista ja tarkkaa annostelua.
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