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KUITU/KUIDUT, KOHTEESTA
TUNNISTAVA

FR8EBC
Kuitu, kohde, M3, 2m

:

« Toimipaiden koot M3-->M6

« Myds toimipaitéa siledlla pinnalla tai kulmalla
e Kuidun pituus 2m

« Erikoisversiot lammon tai esim. 6ljyn kestolle

TUOTEKUVAUS

Takexi kohteesta tunnistavat kuidut erikokoisilla toimipailla. Valokuidut vaativat toimiakseen erillisen vahvistin yksikén.

Sopii erityisen hyvin pieneen tilaan. Valokuidussa on erittdin hyva tarkkuus eli tunnistaa hyvin pienetkin kohteet. Saatavissa erivarisia valoléhteita erivaristen
varimerkkien tunnistukseen.

Toimipéissa erikokoisia ja mallisia vaihtoehtoja my6s korkeisiin 1&ampétiloihin ja esim. &ljyn kestavyys.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT
Anturin toimintaperiaate Kohteesta heijastava kuitu
Max. etéisyys 190 mm
Min. etéisyys 0mm
Kuidun pituus 2000
Kuidun materiaali Muovi
Kuidun kotelon materiaali Polyeteeni
Min. taivutussdde 20
Max. kayttélampétila 70°C

Min. kdyttélampétila -30°C
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