
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

DATASENSING KUITU/KUIDUT,
KOHTEESTA HEIJASTAVA
OF-42-UF-20 
Kuitu, kohde, M6, 2m

Taipuisat mallit
Korkea lämpötilan kesto (125°C)
Kuitu 90° tunnistuksella
16 tai 32 säteen tunnistuspää

TUOTEKUVAUS
 Datasensingin kohteesta tunnistavia kuituja löytyy paljon erilaisia. Tunnistuspäitä halkaisijaltaan 3mm, M3, M4 ja M6 kokoluokassa. Erikoismallit korkeille
lämpötiloille sekä erittäin taipuisat mallit. Kuiduista on myös versiot joissa joko 16 tai 32 sädettä. Niillä saadaan katettua suurempi alue.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate Kohteesta heijastava kuitu

Max. etäisyys 90 mm

Min. etäisyys 0 mm

IP-luokka IP67

Mitat (mm) M6 x 2000

Rungon materiaali Muovi

Max. käyttölämpötila 60 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Hyväksynnät CE
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