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HAN-MODULAR® KEHYKSET JOUSELLA
09140060371 
Han-Modular® Kehys 2 modulille (6B) a-b

Tilaa 2, 3, 4 tai 6 moduulille
Laaja valikoima Han-Modular® kosketinosia
Erikoistyökaluja ei tarvita
Han® B sarjan korkeisiin koteloihin
Uudessa kehysmallissa jousi!

TUOTEKUVAUS
Modulaarisen liittimen rakennus alkaa tästä! Kehys on moduulisarjan perusta. Se mahdollistaa moduulien asentamisen koteloon. Moduulien paikkaa
kehyksessä voidaan vaihtaa myöhemmin. Valitsethan korkean kotelon Modular®-sarjan kanssa! Tässä versiossa jousi, joka pitää kehyksen helpommin
kasassa asentaessa. Kun valitset kehyksiä, niin suositeltavaa on valita pienellä kirjaimilla (esim. a-b) varustettu malli ja vastakappaleeseen isoilla kirjaimilla
varustettu malli (esim. A-B). Tämä helpottaa asennustyötä.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Max. käyttölämpötila 125 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Moduulipaikkojen määrä 2
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