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HAN® 7 D JA Q7/0 KOSKETINOSAT
09210072632 
Han® 7D Kosketinosa uros Quick Lock®

7-napainen
10A
Puristus- tai Quick lock-liitäntä
Han® 3 A sarjan muovikoteloihin

TUOTEKUVAUS
 HARTING Han® 7D ja Q7/0-kosketinosien tehtävä on eristää johtimet toisistaan, jolloin saadaan tehokas ja turvallinen liitäntä. Tästä mallista löytyy 7(+PE)
kytkentäpaikkaa. Tämän sarjan kosketinosat menevät 3A-sarjan koteloihin. Liitäntätapoja löytyy useita erilaisia, joita voidaan kytkeä toisiinsa (esim. Quick-
Lock naaras ja puristusliitännällä varustettu uros). Huom! 7D ja Q7/0 eivät ole yhteensopivia keskenään.
 

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä Quick-Lock

Tyyppi Uros

Koko 3A

Min. johdinala 0,25 mm²

Max. johdinala 1,5 mm²

Nimellisvirta 10 A

Nimellisjännite 250 V

Materiaali Polykarbonaatti

Min. käyttölämpötila -40 °C

Max. käyttölämpötila 125 °C

Hyväksynnät CSA, UL

Napaluku 7
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