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HAN® 16 A KOTELOIDEN YLAOSAT

19200161440
Han® 16A Yldosa M20

Pushing Performance
Since 1945

e Painevalettu alumiini
« IP65
« Kapeampi malli

TUOTEKUVAUS

HARTING Han® 16A kotelon yldosat suojaavat kosketinosaa ulkopuolisilta tekijoilta. A-sarjan kotelot ovat B-sarjan koteloita kapeampia. 16A kokoiset
kosketinosat sopivat néihin koteloihin. Tatd mallia I16ytyy vain metallisena versiona. Liséatarvikkeita 16ytyy mm. kansia, kumitiiviste ja lukitusvipuja.
Muistathan valita sopivan kokoisen alaosan ylékotelon kaveriksi! Taman sivun mallit yhdella lukitusvivulla.

TEKNISET TIEDOT
Hyvaksynnit UL, CSA
IP-luokka 1P65
Kierre M20
Koko 16A
Malli Matala, suoraliitéanta
Materiaali Alumiini
Max. kayttélampétila 125°C
Min. kédyttélampétila -40 °C

Vipu Yksi vipu



	HAN® 16 A KOTELOIDEN YLÄOSAT
	19200161440  Han® 16A Yläosa M20
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



