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ULTRA-LOCK™ M12 PANEELILIITTIMET
WR4U20E03C300 
M12 runkoliitin 4nap naaras M16

A- ja D-koodatut runkoliittimet
4-, 5- ja 8-napaiset liittimet
Yhteensopiva M12 anturiliittimen kanssa

TUOTEKUVAUS
 UltraLock on Molexin patentoima pikaliitin. Liitin näyttää tavalliselta M12 liittimeltä mutta UltraLock kaapeliliittimessä ei ole kierteellä olevaa kiristysmutteria.
Liitin asennetaan painamalla ja irroitetaan vetämällä. UltraLock runkoliittimiä voi käyttää myös M12 anturikaapeleiden kanssa.
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Asennus Edestä

Asennusreikä M16

IP-luokka IP67

Johdinala 0,34 mm²

Johdinpituus 300 mm

Koodaus A

Liitäntä M12, Ultra-Lock

Max. jännite AC 250 V

Max. jännite DC 250 V

Napaluku 4

Nimellisvirta 4 A

Valmistajan osanumero 1200845107




	ULTRA-LOCK™ M12 PANEELILIITTIMET
	WR4U20E03C300  M12 runkoliitin 4nap naaras M16
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



