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M12 POWER L-KOODATUT

RUNKOLIITTIMET

Brad M12 Power L-Code Connector System

LRP5U24L15M010

M12 runkoliitin 5n naaras M16 1m 1.5mm?

¢ M12 runkoliittimet ohjauskeskuksiin- ja koteloihin
¢ Uros ja naaras liittimet L-koodauksella
¢ Johdinkoko 1,5mm? tai 2,5mm?22

TUOTEKUVAUS

molex

one company ¥ a warld of innwation

Molex Brad M12 Power L-koodatut runkoliittimet on suunniteltu teollisuuden kompaktiin ja luotettavaan tehonsyéttéon. 5-napaiset M12-runkoliittimet soveltuvat

erityisesti ohjauskeskusten, koteloiden ja teollisuuslaitteiden paneeliasennuksiin. Valikoimassa on seké uros- ettd naarasliittimia.

L-koodattujen M12 Power -runkoliittimien maksimijannite on 63 V AC/DC ja nimellisvirta 12 A. Liittimet asennetaan edestd M16 x 1,5 -asennuskierteell3, ja
johdinala on 1,5 mm?2. Nikkel6idysta messingista valmistetut liittimet kestévat kayttdlampétiloja -25...+85 °C. Kompaktin M12-rakenteen ansiosta ne sopivat

hyvin tehonsyéttératkaisuihin, joissa asennustila on rajallinen.

TEKNISET TIEDOT

Asennus
Asennusreika
Johdinala
Johdinpituus
Koodaus
Liitintyyppi

Liitanta

Lampétila-alue, kiinted asennus min.

Max. jannite AC/DC
Max. virta

Valmistajan osanumero

Edesta

M16x1,5

15 mm?

500 mm

Naaras

M12

-25°C

63V

12A
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