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M12 L-KOODATUT KENTTÄLIITETTÄVÄT
LIITTIMET
Brad M12 Power L-Code Connector System

LAP5000-44 
M12 L-koodattu suora naaras 5nap. liitin

Kulma ja suora malli
Ruuvattavat liittimet
Maksimi johdinkoko 2,5 mm²

TUOTEKUVAUS
Molex Brad M12 Power L-koodatut kenttäliitettävät liittimet tarjoavat kompaktin ja joustavan ratkaisun teollisuuden tehonsyöttöön. Kentällä asennettavan
rakenteen ansiosta kaapelin pituus ja tyyppi voidaan valita käyttökohteen mukaan, mikä helpottaa asennusta, huoltoa ja koneiden kaapelointia.

5-napaiset M12 L-koodatut liittimet on varustettu ruuviliitännällä ja ne soveltuvat enintään 2,5 mm² johtimille. Liittimien maksimivirta on 16 A ja käyttöjännite
enintään 63 V AC/DC. IP67-suojaus mahdollistaa käytön myös vaativissa ja kosteissa teollisuusympäristöissä. Valikoimassa on suoria uros- ja naarasliittimiä
sekä 90 asteen urosliitin, joten liitäntä voidaan toteuttaa joustavasti myös ahtaissa asennuskohteissa.

M12 Power L-koodatut liittimet soveltuvat esimerkiksi teollisuusautomaatioon, hajautettujen I/O-järjestelmien tehonsyöttöön, moottoreihin, käyttölaitteisiin sekä
kone- ja laitevalmistuksen sovelluksiin. L-koodaus estää liittimen virheellisen kytkennän muihin M12-liitintyyppeihin ja kompakti M12-rakenne säästää
asennustilaa.

TEKNISET TIEDOT

Koodaus L

Liitintyyppi Suora naaras

Liitäntä ruuvi

Liitäntä M12

Max. johdinala 25 mm²

Max. kaapelin halkaisija 13 mm

Max. käyttölämpötila 85 °C

Max. syöttöjännite AC/DC 63 V

Max. virta 16 A

Min. kaapelin halkaisija 8 mm

Min. käyttölämpötila -40 °C

Valmistajan osanumero 1205030009
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