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MINI-CHANGE 7/8\" NAARAS
LIITINKAAPELIT
Brad Mini-Change

105000B21M050 
MiniChange liitinkaap. su naaras 5m PUR

7/8" naaras liitinkaapelit
Valettu 5x1,5mm2 PUR kaapeli
Kotelointiluokka IP67

TUOTEKUVAUS
Mini-Change™ 7/8" naaras-liitinkaapelit on suunniteltu teollisuuden tehonsyöttöön ja laitteiden luotettavaan pikaliitäntään. 5-napaisessa kaapelissa on 5 × 1,5
mm² johtimet ja kestävä PUR-vaippa. Nimellisvirta on 8 A ja maksimijännite 300 V.
Valettu Mini-Change-liitin ja IP67-suojaus soveltuvat teollisuusympäristöihin, joissa liitännältä vaaditaan suojaa pölyltä ja vedeltä. Kaapelit soveltuvat myös
liikkuviin asennuksiin ja kaapeliketjukäyttöön. Kaapelin halkaisija on 12,7 mm.
Valikoimassa on suora naarasliitin 5 ja 10 metrin kaapelilla sekä 90° kulmamalli 5 metrin kaapelilla. Kiinteässä asennuksessa kaapelin alin käyttölämpötila on -
40 °C ja kaapeliketjukäytössä lämpötila-alue on -5…+60 °C.

Brad Mini-Change™ liitin sarja tunnetaan myös 7/8" standardin mukaisena liittimenä. Brad Mini-Change™ liittimillä on pitkä historia sillä niiden valmistus on
alkanut vuonna 1968. Mini-Change liittimet ovat yleisiä nykyäänkin tehonsyöttöliittimenä.
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TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Kaapelin pituus 5 m

Napaluku 5

Liitäntä 7/8"

Liitintyyppi Suora naaras

Liittimen materiaali Metalli

Soveltuvuus ketjukäyttöön Kyllä

Johdinala 1,5 mm²

IP-luokka IP67

Kaapelin halkaisija 12,7 mm

Nimellisvirta 8 A

Max. jännite 300 V

Lämpötila-alue max. ketjukäyttö 60 °C



Lämpötila-alue min. ketjukäyttö -5 °C

Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. -40 °C

Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. -5 °C

Kaapelin väri Harmaa
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