y N
‘OEM ‘ OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem fi
PL 9, 20101 TURKU
h 4

AKSELIVOIMA-ANTURI "HEAVY DUTY" WIKA
F5308

F53081525002
Voima-anturi

¢ 0...10 kN - 0...3000 kN

e 4.20 mA, 0...10 V tai CANopen
e ATEX versio

« IP67

« Ei vakiomittoja

TUOTEKUVAUS

Tecsis F5308 "Heavy Duty" voima-anturit ovat erittdin raskaiden taakkojen ja kuormien mittaukseen soveltuvia antureita. Sen voi sijoittaa akseliksi
taittopydraan tai sen voi laakeroida momenttitukeen mittaamaan suoraan kuormitusta. Anturin vahvoja puolia ovat integroitu vahvistin, hyva iskun- ja
tarinankesto, stabiili, lineaarinen ulostulosignaali. Suositeltavia kayttokohteita ovat satama-tai laivanosturit maanrakennuskoneet. F5308 sarjaan ei ole
vakiomittoja, vaan ndma anturit mitoitetaan asiakkaan toivomusten mukaan.

Nama voima-anturit ovat osa sertifioitua ELMS1-ylikuormitussuojaa (DIN EN ISO 13849-1, PL d/Kat. 3)
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