
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

JAKAJAT / KYTKIMET
Ajoneuvokameroille

ORL0404040 
Jakokytkin UNI IP54

Kytkimet useamman kameran liittämiseksi monitoriin
Kameroiden liittäminen kolmannen osapuolen tuotteisiin
MultiView boxit monitorin kuvanjakoon
Videojakajat (esim. kuvanjako useammalle monitorille)

TUOTEKUVAUS
Jakajien "switchers" avulla saadaan monitorille kytkettyä maksimissaan neljä (4) kameraa. Jakajilla saadaan monitorille yhden kameran kuva kerrallaan.
Haluttaessa jakaa näyttö useamman kameran kesken täytyy käyttää Multiview boxia.
  
Esimerkkejä näytön jaosta käytettäessä Multiview boxia:

 

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP54

Liitin Monitori 4-nap. + 3x Video 4-nap.

Max. käyttölämpötila 85 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Tyyppi Analogia




	JAKAJAT / KYTKIMET
	Ajoneuvokameroille
	ORL0404040  Jakokytkin UNI IP54

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



