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MONITORIT AJONEUVOIHIN, EXOLÖF
3087100 
Monitori 7", painonapeilla, liitännät neljälle kameralle.

Korkea resoluutio
Helppoa asentaa
Tuki jopa neljälle kameralle
Saatavan myös IP66 versio (7")

TUOTEKUVAUS
Exolöf monitorivalikoimastamme löytyvät sekä 7- että 10-tuumainen näyttövaihtoehto, jotka molemmat ovat saatavilla myös kosketusnäytöllä varustettuna.
Haastaviin olosuhteisiin on saatavan myös IP66-luokiteltu monitori, mikä tekee niistä sopivia myös vaativiin olosuhteisiin, kuten kosteisiin tai pölyisiin
ympäristöihin.
 
Erinomainen kustannustehokkuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista valitessasi Exolöf-kamerajärjestelmä, joka tarjoaa asiakkaillemme parhaan
mahdollisen laadun kohtuulliseen hintaan.
 
Monitoreihin on mahdollista kytkeä suoraan jopa neljä kameraa, mikä tekee niistä erittäin monipuolisia ja soveltuvia erilaisiin ajoneuvoihin ja
käyttötarkoituksiin.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP40

Jännitealue 10-32 Vdc

Kameratulot 4 st

Katselukulma U: 85°/ N: 85°/ H/V:85°

Kirkkaus 600 cd/m²

Kokonaispaino 1350 g

Kontrasti 700:1

Lämpötila-alue -20 - 70 °C

Mitat 182 x 122 x 28,7 mm

Resoluutio 1024 x 3(RGB) x 600



Tehonkulutus 10 W

Valikkotoiminnot Knappar

Videoformaatti H.264 PAL/NTSC
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