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RADAR JARJESTELMA EXOLOF

3087166
Exol6f Radar jarjestelma, 1 sensori
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 Etaisyys 0,1 - 20m
« Helppo asentaa
« Jarjestelma helposti laajennettavissa

TUOTEKUVAUS

Exol6fin Radar tutkajarjestelma mahdollistaa hyvan suorituskyvyn kaikissa sédolosuhteissa. Jarjestelma havaitsee ajoneuvon ymparilla olevat esineet seka
ihmiset ja varoittaa niista kuljettajaa audiovisuaalisilla signaaleilla.

Radar jarjestelma on erittéin hyddyllinen esimerkiksi ajoneuvon peruuttamisessa ja soveltuu hyvin raskaankaluston, rakennuskoneiden ja maatalouskoneiden
kayttoon.

Jarjestelmaéan voidaan lisaté ulkoisten aanihalyttimien ja valomerkkien liséksi kamera ja ndyttd. Talldin naytdlle voidaan tuoda kamerakuvan yhteyteen
tutkan kayttamat varoalueet visuaalisesti.
Jarjestelma on konfiguroitavissa ohjainyksikén kautta.

TEKNISET TIEDOT
IP-luokka IP69K, IP66
Jénnitealue 10-32 VDC
Katselukulma 100 (Horizontal), 40 (Vertical)
Lampétila-alue -20-70°C
Radiotaajuus 24,00 ~ 24,20 GHz
Toimintaetdisyys 0,1-20m
Tyyppi FMCW

Videoformaatti CVBS (PAL, NTSC), AHD (720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps)



	RADAR JÄRJESTELMÄ
	3087166  Exolöf Radar järjestelmä, 1 sensori
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



