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TYÖPISTEVALAISIMET APL-RGBW
15070911 
APL-RGBW 280 työpistevalaisin PMMAd-M12-57

Litteät valonlähteet työpisteisiin ja teollisuuden
sovelluksiin. Pituudet 280mm-1400mm
RGBW-ominaisuus, 7 eri värivaihtoehtoa
Runko adonisoitua alumiinia, IP40
Lasi diffusoivaa akryyliä
M12 liittimellä

TUOTEKUVAUS
HELU APL-RGBW -sarjan LED-työpistevalaisimet on suunniteltu työpisteiden, kokoonpanolinjojen ja teollisuuskoneiden valaistukseen. Samassa valaisimessa
yhdistyvät valkoinen työvalo ja RGB-väriohjaus, joten valaisinta voidaan käyttää sekä työalueen valaisemiseen että prosessin tai koneen tilan visuaaliseen
ilmaisuun.

Valaisimet toimivat 24 V DC -jännitteellä ja liitetään 5-napaisella A-koodatulla M12-liittimellä. RGBW-toiminto mahdollistaa valkoisen valon lisäksi erilaisten
RGB-värien käytön, ja kirkkautta voidaan ohjata ulkoisella PWM-signaalilla. Valkoinen valo tuotetaan erillisillä valkoisilla LED-valoilla eikä RGB-värejä
sekoittamalla.

APL-RGBW-valaisimessa on alumiinirunko ja diffusoiva PMMA-akryylikansi. Diffusoiva rakenne tasaa valoa ja vähentää useiden LED-pisteiden muodostamia
voimakkaita varjoja, mikä tukee miellyttävää työskentelyvalaistusta. Valaisimen avautumiskulma on 100° ja valkoisen valon värilämpötila nykyisen teknisen
tiedotteen mukaan 5700 K.

Sarjaa on saatavana useissa pituuksissa erilaisiin työpisteisiin ja koneisiin. OEM:n valikoimassa on malleja nimellispituuksilla 280, 560, 840, 1120 ja 1400 mm
sekä ketjutettavia vaihtoehtoja osasta kokoluokkia. Pidemmät mallit mahdollistavat yhtenäisen valaistuksen myös laajoille työ- ja kokoonpanoalueille.

IP40-suojattu APL-RGBW soveltuu kuiviin teollisuusympäristöihin. Valaisinsarjan tyypillisiä käyttökohteita ovat työpisteet, kokoonpano- ja pakkauslinjat sekä
erilaiset tuotantokoneet, joissa samalta valaisimelta halutaan sekä työvalaistusta että värillistä merkinantoa.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP40

Lasin materiaali Diffusoiva akryyli

Liitin M12, 5p

Max. käyttölämpötila 45 °C

Min. käyttölämpötila -20 °C

Pituus 350 mm

Tehonkulutus 163 W

Värilämpötila 5700 K
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