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TYOPISTEVALAISIMET APLN SAN GE I.

15070994 ste
APLN 400 tyopistevalaisin PMMAJ-GST18-57

o Littedt valonldhteet tyopisteisiin ja teollisuuden
sovelluksiin. Pituudet 400mm, 800mm ja 1200mm 1
« Runko anodisoitua alumiinia, IP40 @
« GST18 liitanta, lasi diffusoivaa akryylia
o Kaapelin pituudet 2m, 3m tai 4m
* 5700K varilampétila

TUOTEKUVAUS

Tyopistevalaisimet ovat tehokkaita IP40 luokan valaisimia tyopisteiden, mutta myds monien muiden sovellusten yleisvalaisuun. Sarja sisaltaa 3 eri pituista
valaisinta, 400mm, 800mm ja 1200mm. Tuote on optimaalinen ty6valo varildammalla 5700K ja M12 liittimill4.. APLN-sarjan tydvalaisimissa on himmennin,
painike valaisimessa tai liséna voi tilata erillisen painonapin esim. pdytdan kiinnitettdvaksi. Kuten kaikki LED-valaisimissa, niiden kestévyys liittyy suoraan
ldmméonhallintaan valaisimen sisélld. Naiden valaisimien elinikd on min. 60 000 h. Ty&pistevalaisin on oikea valinta kuiviin oloihin!

TEKNISET TIEDOT
IP-luokka IP40
Lasin materiaali Diffusoiva akryyli
Liitin GST18
Max. kdyttélampétila 45°C
Min. kdyttélampétila -20 °C
Pituus 416 mm
Tehonkulutus 25W

Varilampétila 5700 K
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