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TYÖPISTEVALAISIMET APLN
15071021 
Kaapeli GST/Schuko-Ltg. 3p BU/ST 3x1,5 bk 2m

Litteät valonlähteet työpisteisiin ja teollisuuden
sovelluksiin. Pituudet 400mm, 800mm ja 1200mm
Runko anodisoitua alumiinia, IP40
GST18 liitäntä, lasi diffusoivaa akryyliä
Kaapelin pituudet 2m, 3m tai 4m
5700K värilämpötila

TUOTEKUVAUS
Työpistevalaisimet ovat tehokkaita IP40 luokan valaisimia työpisteiden, mutta myös monien muiden sovellusten yleisvalaisuun. Sarja sisältää 3 eri pituista
valaisinta, 400mm, 800mm ja 1200mm. Tuote on optimaalinen työvalo värilämmöllä 5700K ja M12 liittimillä.. APLN-sarjan työvalaisimissa on himmennin,
painike valaisimessa tai lisänä voi tilata erillisen painonapin esim. pöytään kiinnitettäväksi. Kuten kaikki LED-valaisimissa, niiden kestävyys liittyy suoraan
lämmönhallintaan valaisimen sisällä. Näiden valaisimien elinikä on min. 60 000 h. Työpistevalaisin on oikea valinta kuiviin oloihin! 
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Pituus 2000 mm
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