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OIKOSULKUSILLAT PRK-, PSL- JA
PRKD-LIITTIMILLE
PQI

27124.9 
PQI 1,5/4 RD

Virrankantokyky vastaa liittimien arvoja
Nopea ja helppo pistokiinnitys
Helposti katkaistavat pinnit

TUOTEKUVAUS
PQI-oikosulkusillat sopivat PRK, PSL, PRKD, PSLD, PIKD JA PTKS liittimiin. Oikosulkusilta, rinnanliitäntä, kytkentäpala tai pistosilta - oli nimi mikä tahansa,
tämän tarvikesivun tuotteilla voit jakaa rinnakkain DIN-kiskolle asennetujen riviliittimien potentiaalin useammalle liittimelle. PQI:t löytyvät kaksi- kolme- ja
neljänapaisina sekä pidempinä 10- ja 20-napaisina versioina. Pinnit on helposti katkaistavissa liittimen yli hypätessä. PQI-jumppereiden varastoimamme väri
on punainen, mutta tarvittaessa nämä saa myös sinisenä.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri Punainen

Eristeen materiaali Polyamidi 6.6

Max. käyttölämpötila 120 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Paloluokka UL94-V0

LIITÄNTÄ

Napaluku 4

Napaluku 4

Asennus Plug in

Jako 3,5 mm

MITAT

Pituus 3,2 mm



Leveys 13,1 mm

Korkeus 14,5 mm

Tullitariffi 85389099

Pakkauskoko 20 kpl

Paino 1 g

Alkuperämaa DE
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