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BERGQUIST GAP FILLER TGF 3500LVO
GAP-FILLER 3500 

Lämmönjohtavuus: 3.5 W/m-K
Alhainen haihtuvuus herkkien uloskaasupitoisten
sovellusten osalta
Erittäin mukautuva, erinomaisella kostutuskyvyllä
sovellusten vähärasitusrajapinnoille
100 % kiinteä aine - ei kovettavia sivutuotteita

TUOTEKUVAUS
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 3500LVO on kaksikomponenttinen, erittäin lämpöä johtava, nestemäinen tilaa täyttävä aine. Tämä materiaali tarjoaa
silikonimateriaalin mekaaniset ominaisuushyödyt lisättynä alhaisen uloskaasutuksen ominaisuudella.
 
Sekoitettu aine kovettuu huoneenlämpötilassa tai sitä voidaan nopeuttaa lämmön avulla. Neste-menetelmä tarjoaa loputtomia paksuusvaihtoehtoja herkille
komponenteille aiheuttamatta merkittävää rasitusta kokoonpanon aikana. Kovettuneena BERGQUIST GAP FILLER TGF 3500LVO muodostaa pehmeän,
paikan päällä muotoiltavan elastomeerin, joka sopii erinomaisesti herkille kokoonpanoille tai monimutkaisten ilmatilojen täyttämiseen.
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