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90° LUKKO 30, 45 TAI 56 MM
LUKKOPESÄLLÄ
Lukko teollisuuteen

2122-005230-5645 
90° Lukko eristettyihin oviin. 56,5mm Lukkopesä

30, 45 tai 56 mm lukkopesä
Eristettyihin oviin
IP65

TUOTEKUVAUS
Tämä 90° lukko koostuu valitsemastasi rungosta, mutterista, sisäosasta, aluslevystä, ruuvista ja teljestä. Eristetyissä ovissa voidaan käyttää pidempää
runkoa. 45,5 mm:n lukkopesä voidaan kiinnittää jousikiinnikkeellä 29, 32 tai 39 mm:n ovipaksuuksille ja 56,5 mm:n lukkopesä 40, 43 ja 50 mm:n ovelle.
 
Suojausluokka IP65 saadaan lisäämällä O-rengas sisäosaan ja litteä tiiviste runkoosaan.
Lukko voidaan toimittaa kokoamattomana, esikoottuna mukana toimitettavalla teljellä tai kokonaan koottuna. Jousikiinnike on lisävaruste ja voidaan tilata
erikseen.
 
Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.
Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Avauskulma 90 °

Konfiguroitavissa Kyllä

Lukkopesän materiaali Sinkki, kromi

Mitta H 56 mm

Mitta L 45 mm

Teljen materiaali Teräs
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