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o Industrilas
KIRISTAVA !._UK“KO 35 MM When access counts
LUKKOPESALLA

Vedenpitédva

241387-01
Kiristava lukko 35 mm. Kuusikulmio 11

¢ 35 mm lukkopesa
e 6 mm puristus
* IP65

TUOTEKUVAUS

Kiristévéa lukko, joka sulkeutuu ja kiristyy yhdella jatkuvalla puolikierroksella. Ensimmainen 90° kd&nnds siirtda telked 90° ja toinen 90° k&&nnds vetéé telkeé 6
mm sisaan.
Lukko toimitetaan koottuna ja telki tilataan erikseen. Suojausluokka 1P65, luokiteltu myds vedenpitdvéaksi NEMA 4:n mukaan.

Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.
Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot I6ydét alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT

Konfiguroitavissa Ei
Lukkopesa 35,5 mm
Lukkopesan materiaali Sinkki, kromi
Mutterin materiaali Sinkitty, Sinkki
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