
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

L-KAHVA 18MM LUKKOPESÄLLÄ
Lukkosylinterillä tai ilman

261905-0-0000 
L-kahva, ei lukittava, hopea, ei telkeä

Lukkosylinterillä tai ilman
18 mm lukkopesä
IP65

TUOTEKUVAUS
L-kahva lukittavana tai lukitsemattomana versiona. Mukana mutteri. Suojausluokka IP65.
 
Kääntymiskulma voidaan asettaa rungon pohjassa olevalla kääntörajoittimella. Tätä ei kuitenkaan tarvita, jos tilaat tuotteen valmiiksi koottuna telkiosan
kanssa.
 
Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.
Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Kahvan materiaali Sinkki

Konfiguroitavissa Ei

Lukkopesän materiaali Sinkki

Mutterin materiaali Sinkitty, Sinkki

Ruuvin materiaali Sinkitty, Teräs

Sylinterin materiaali Ruostumaton teräs 304, Sinkki

Väri Hopea
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