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Industrilay
900 SLAM'LU KKO When access counts

Jousikuormitettu telki

2312-005240-020L
90° slam-lukko, kromi, Square 8, vasen

« 18 mm lukkopesa
o Jousikuormitettu telki
e Kromi tai musta

TUOTEKUVAUS

Jousikuormitettu lukko slam-toiminnolla. Vasemmalle saranoidun oven -versio on normaalisti kello 10 asennossa ja siirtyy tilapaisesti 11 asentoon, kun sitéd
painetaan runkoa vasten. Kun ovi on taysin kiinni, telki palautuu takaisin kello 10 asentoon ja lukitsee oven.

Oikealle saranoidun oven -versio on normaalisti kello 2 asennossa ja siirtyy kello 1 asentoon, kun sité painetaan runkoa vasten (sisdnakyma).

Vasemmalle saranoidun oven -versio on kuvassa.
Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.

Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot 16ydét alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT

Jousen materiaali Ruostumaton teras 304
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