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SUPER-teknopolymeeri
Kestää kemiallisia tekijöitä
Lepoasennolla

TUOTEKUVAUS
Kierrerunko
Lasikuituvahvistettu polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.
 
Lukitustappi
Mustaoksidikarkaistu teräs tai AISI 303 ruostumaton teräs.
Suositeltu reiän toleranssi = H7.
 
Nuppi
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, musta väri tai RAL 3000 punainen väri (C6), mattapintainen.
 
Jousi
AISI 302 ruostumatonta terästä.
 
Lukitusmutteri
Lasikuituvahvistettu polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.
 
 
Mallivalikoima:
 
    PMT.101-A: mustaoksiditerästappi, ilman lukitusmutteria.
 
    PMT.101-AK: mustaoksiditerästappi, lukitusmutterilla.
 
    PMT.101-SST-A: AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tappi, ilman lukitusmutteria, ei magneettinen.
 
    PMT.101-SST-AK: AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tappi, jossa lukitusmutteri, ei magneettinen.
 
Tarkemmat tiedot alla olevasta pdf-tiedostosta.
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