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KIRISTÄVÄ LUKKO 35 MM
LUKKOPESÄLLÄ
241389-01 
Kiristävä lukko 35 mm. Kuusikulmio 11

35 mm lukkopesä
6 mm puristus
IP65
Pitkä säätöetäisyys

TUOTEKUVAUS
Kiristävä lukko, joka sulkeutuu ja kiristyy yhdellä jatkuvalla puolikierroksella. Ensimmäinen 90° käännös siirtää telkeä 90° ja toinen 90° käännös vetää telkeä
6 mm sisään.
 
Pidennetty kierreakseli mahdollistaa telkiosan sijoittamisen sen koko pituudelle, jolloin säätöetäisyys on pitkä (yhteensä 20 mm). Kiinnitä telki
vastamuttereilla. Lukko toimitetaan koottuna ja telki tilataan erikseen.
 
Suojausluokka IP65 ja myös luokiteltu vesitiiviiksi NEMA 4:n mukaan.
 
Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT

Akselin materiaali Sinkitty, Teräs

Konfiguroitavissa Ei

Lukkopesä 35,5 mm

Materiaali Sinkki, kromi
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