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VECTOR T2'KAHVA When access counts

Lukittava kahva

2751-10282-S1
Vector 2, T-kahva. Lukittava, sdadettava 1-piste telki

o |P65
e 4 mm puristus
e Asennuskiinnike mukana

TUOTEKUVAUS

Kestéavéa Vector T2 -kahva on suunniteltu kaytettavéksi tasaisella metallilevylld. Kahva voidaan kdéantaa 180° vasemmalle/oikealle ja siind on 4 mm puristus.
Valittavissa on kiinteita tai sdadettéavia telkid, joiden pitovéli on 17-52 mm ja niitd on saatavissa my&s 2- tai 3-pistelukituksella. Asennus on nopeaa
asennuskiinnikkeen avulla.

Voidaan toimittaa avaimellisella lukkosylinterilld ja ruostumattomasta teraksesta valmistetun pélysuojalipan kanssa tai ilman lukkosylinteria. Poly- ja
vesisuojattu IP65 suojausluokan mukaan.

Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.
Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot 16ydét alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali PA6
Teljen materiaali Sinkki

T-kahvan materiaali Sinkki, kromi
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