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VECTOR T2-KAHVA
Lukittava kahva

2751-10282-S1 
Vector 2, T-kahva. Lukittava, säädettävä 1-piste telki

IP65
4 mm puristus
Asennuskiinnike mukana

TUOTEKUVAUS
Kestävä Vector T2 -kahva on suunniteltu käytettäväksi tasaisella metallilevyllä. Kahva voidaan kääntää 180° vasemmalle/oikealle ja siinä on 4 mm puristus.
Valittavissa on kiinteitä tai säädettäviä telkiä, joiden pitoväli on 17–52 mm ja niitä on saatavissa myös 2- tai 3-pistelukituksella. Asennus on nopeaa
asennuskiinnikkeen avulla.
 
Voidaan toimittaa avaimellisella lukkosylinterillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun pölysuojalipan kanssa tai ilman lukkosylinteriä. Pöly- ja
vesisuojattu IP65 suojausluokan mukaan.
 
Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.
Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Materiaali PA6

Teljen materiaali Sinkki

T-kahvan materiaali Sinkki, kromi
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