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90° HAPONKESTÄVÄ LUKKO 18 MM
LUKKOPESÄLLÄ
Haponkestävä lukko

2429-916969-0000 
Haponkestävä lukko, Kolmio 10, ilman telkeä

Haponkestävä 316 teräs
18 mm lukkopesä
IP65
Tärinänkestävä

TUOTEKUVAUS
Tämä tyylikäs upotettava ja tärinänkestävä 90 asteen lukko koostuu haponkestävistä AISI 316 -komponenteista. Lukon salpa napsahtaa avaus ja sulku
asentoihinsa hyvän tuntopalautteen avulla.
 
Suunnittelet lukon tarpeidesi mukaan yhdistämällä kotelon, mutterin, sisäosan, ruuvin ja teljen. Lukko voidaan toimittaa kokoamattomana, esikoottuna
mukana toimitettavalla teljellä tai kokonaan koottuna.
Suojausluokka IP65 saavutetaan käyttämällä O-rengasta sisäosassa ja PUR-tiivistettä kotelossa.
 
Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta. Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Avauskulma 90 °

Konfiguroitavissa Kyllä

Lukkopesän materiaali Ruostumaton teräs 316

Materiaali Ruostumaton teräs 316
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