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ACDC-TUULETTIMET
9AD

9AD0901H12 
ACDC Fan San Ace 92AD

AC-virtalähteellä toimiva DC-teknologia
Erittäin alhainen virrankulutus
Laaja valikoima erikoismalleja
PWM-ohjaus ja sensorivaihtoehdot
Pitkä käyttöikä ja korkea luotettavuus

TUOTEKUVAUS
Sanyo Denkin ACDC-tuulettimet yhdistävät DC-tuulettimien suorituskyvyn ja energiatehokkuuden AC-virtalähteen helppokäyttöisyyteen. Sisäinen AC–DC-
muunnin mahdollistaa tuulettimen käytön suoraan AC-verkosta ilman erillistä DC-virtalähdettä. Tämä tekee niistä ihanteellisia teollisiin sovelluksiin, joissa
vaaditaan pitkä käyttöikä, alhainen virrankulutus ja vakaata suorituskykyä.
ACDC
ACDC roiskesuojattu
ACDC roiskesuojattu keskipako
ACDC keskipako

TEKNISET TIEDOT

Dimensions length x width x height 92 x 92 x 38

Käyttöjännite 100-240 V AC

Max. ympäristön lämpötila 75 °C

Nimellisnopeus 3850 rpm

Nimellisvirta 0,08 A

https://products.sanyodenki.com/en/sanace/acdc-fan/acdc-fan/
https://products.sanyodenki.com/en/sanace/acdc-fan/Splash-Proof-ACDC-Fan/
https://products.sanyodenki.com/en/sanace/acdc-fan/splash-proof-centrifugal-fan/
https://products.sanyodenki.com/en/sanace/acdc-fan/centrifugal-fan/
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