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BOSCH AHC 12 V HALL-SENSORILLA
DC-moottori 12 V

0 390 201 927 
AHC-RS DC-linearimoottori 12V, 5,2 mm/s

4-9 mm/s
500-1000 N
Kompakti koko
Trapetsiruuvilla

TUOTEKUVAUS
AHC- moottori trapetsiruuvilla on hyvä ratkaisu lineaariliikkeen aikaansaamiseksi.

TEKNISET TIEDOT
Tilausnumero 0 390 201 927

Jännite Un 12 V

Virta In ≤7 A

Käynnistysvirta Imax 15 A

Kuormitus Fn 480 N

Maksimikuormitus Fmax 2400 N

Nopeus Vn 5 mm/s

Kotelointiluokka IP50

Paino Noin 0,55 kg

 

MITAT



 

KYTKENTÄ

 

TILAUSNUMEROT
Tilausnumero Kuvaus

0 390 201 927 AHC 12 V Hall-sensorilla

 


	BOSCH AHC 12 V HALL-SENSORILLA
	DC-moottori 12 V
	0 390 201 927  AHC-RS DC-linearimoottori 12V, 5,2 mm/s

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	MITAT
	KYTKENTÄ
	TILAUSNUMEROT


